FUNtainer
® Detska nerezova vakuovo izolovana f’asa s

hydrata¢nym uzaverom

Dakujeme Vam za zakupenie produktu Thermosg. Pred pouzitim si prosim precitajte tento
navod. Po precitani si ho prosim uschovajte pre budicu referenciu.

Schéma vyrobku o
tesnenie viecka

naustok

tlacidlo

uzaver

i %\\\

zamok

tesnenie uzaveru

Navod na pouZitie

1) Otvorenie uzaveru

Povol'te uzaver proti smeru hodinovych ruciciek. Nepovol'ujte uzaver za viecko!

2) Naplnenie termosky

Naplite napoj az do vysky cca 5 mm pod vrchny okraj tela termosky. Pri preplneni moze

dojst’ k vyliatiu nidpoja pocas ut’ahovania uzaveru. Pre dosiahnutie lepsich izola¢nych

vysledkov predohrejte / ochlad’te termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavretie uzaveru

Utiahnite uzaver v smere hodinovych ruciciek. Neut'ahujte uzaver za vieckol!

4) Pitie napoja

Drzte termosku vo zvislej polohe. Otvorte zamok a stlacte tlacidlo. Viecko sa samo otvori.

5) Uzavretie viecka

Spravne uzavretie spoznate pocutelnym cvaknutim. Termoska je vodotesna iba s

uzavretym vieCkom a spravne nasadenym tesnenim. Viecko zaistite zamkom.

Sniatie a nasadenie tesneni

Termosku mézete zlozit’ / rozlozit” podla schémy vyrobku. Po zlozeni vyrobku sa vzdy

uistite, ze tesnenia su v spravnej polohe a vyskusajte tesnost’ termosky naliatim mensicho

mnozstva napoja do termosky a obratenim hore dnom.

Udrzba

» Pred prvym pouzitim a po kazdom pouziti vzdy termosku vymyte vlaznou vodou a
nechajte dokladne vyschnit’. Skladujte s otvorenym uzaverom.

» Na distenie mozete pouzit’ neutrilny neabrazivny umyvaci prostriedok, bielidlo na
baze kyslika.

» Vonkajsi stenu termosky s povtchovou tpravou (farba, lak, potlac) osetrujte iba
vlhkou handrickou.

»  Uzaver a tesneni su navrhnuté pre umyvanie v umyvacke riadu (max. 65° C). Ak je telo
termosky bez povrchovej upravy (farba, lak, potlac) méze byt dané do umjyvacky
riadu (max. 65° C). Pre najlepsi vysledok sa v$ak odporuca ru¢né umyvanie.
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» Raz rocne skontrolujte tesnost’ termosky, poptipade vymetite opotrebované diely za
nové - pozri kapitolu Nahradné diely.
RiesSenie problémov

uzaver je netesny

Uzaver nie je dostato¢ne utiahnuty, viecko nie je dostato¢ne uzavreté,
termoska je preplnena, chyba tesnenie, uzaver alebo tesnenia su
opotrebované.

vnutorna stena
zmenila farbu

» Vnutorna stena je znecistena - pouzite bielidlo na baze kyslika.

» Na vnutornej stene su hrdzavé fliacky - sediment po Zelezitej vode.
Nalejte do termosky vlazny 10% roztok octu a nechajte 30 min.
odstat’. Potom dékladne vymyte.

» Na vnutornej stene su biele fliacky - ide o sediment vépnika vo
vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok kyseliny citrénovej a
nechajte 3 hod. posobit’. Dékladne vymyte.

nedrzi teplotu

Niépoj nie je dostatocne teply / studeny, malé mnozstvo nipoja.

zapach

Vnutornd stena termosky ¢ uzaveru je znecistena - pozti ¢ast’ udrzba.

zmena farby caju

Stmavnutie ¢aju nie je na zavadu, ide o Standardny jav.

Bezpecnostné pokyny
% Nenechavajte rychlo kaziace sa nipoje ako napr. mlicko v termoske po nadmerne dlhi
dobu, nie je vhodné pre sytené napoje, dren a sypany caj,
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nepouzivajte termosku pokial dojde k poskodeniu vndtorného plasta a napoj sa
dostane medzi steny termosky ¢i pokial’ termoska strati svoje izola¢né vlastnosti,
nie je urcené na vriace a hortice napoje — moéze dojst’ k obareniu,

nepouzivat’ ostré predmety, nenechavajte telo termosky vo vode, W
nedavajte na rozpalené predmety, nedavajte do mikrovlnnej rairy, ‘
nepouzivajte riedidlo, benzin, drotenku, cistiaci prasok, \%5%;

nie je urc¢ené pre deti do 3 rokov, N

oleje, umyvacie prostriedky ¢i krémy moézu poskodit’ povrchovu dpravu tela termosky,
na vonkajsiu ¢ast’ tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

telo termosky s povrchovou upravou (farba, lak, potlac) nie je vhodné do
umyvacky riadu.
Pouzivajte iba na napoje.
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Specifikacie
Objem:

Hmotnost’:

470 ml
0,25 kg

vyska — 22 cm KEEPS

WALM 10 g

priemer — 7 cm *

Rozmery:

* Izola¢ny vykon je udavany v hodinach. Meria sa doba, pocas ktorej sa zmeni teplota napoja z
pociatoénej na koncovi hodnotu, pricom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: pociato¢na
teplota 49°C, koncova teplota 30°C. Keeps Cold: pociatocnd teplota 1°C, koncova teplota 13°C.

Nahradné diely
Uzaver, naustok a slamka su gpotrebovate/né diely - cca 1x za rok skontrolujte, ¢i nie su diely
opotrebované a pripadne ich vymerite za nové.

Nahradné diely: 1) tesnenf; 2) uzaver

Nahradné diely si mozete objednat’ na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.
Kontakt

Autorizovany distribator Thermos:

Nisen s.r.o. web: www.thermos.sk
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