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I HERMOS Kod: 12010x, 13013x
® Nerezova vakuovo izolovana fPasa so

slamkou

Dakujeme Vam za zakdpenie produktu THERMOS,. Pred pouzitim si prosim preéitajte

tento navod. Po precitan{ si ho prosim uschovajte pre budicu referenciu.

Schéma vyrobku
naustok
putko
uzaver
tesnenie
slamka
Navod na pouZitie telo

1) Otvorenie uzaveru

Povol'te uzaver proti smeru hodinovych ruciciek.

2) Naplnenie termosky

Naplnte napoj az do vysky cca 5 mm pod vrchny okraj tela termosky. Pri preplneni moze
dojst’ k vyliatiu ndpoja pocas ut'ahovania uzaveru. Pre dosiahnutie lepsich izola¢nych
vysledkov predhrejte / ochlad’te termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavretie uzaveru

Utiahnite uzaver v smere hodinovych ruciciek.

4) Pitie napoja

Pri otvoreni a piti drzte termosku vo zvislej polohe, aby nedoslo k vyliatiu napoja.

5) Uzavretie naustku

Spravne wuzavretie naustku je sprevadzané pocutelnym cvaknutim. Zermoska je

vodotesnad iba s uzavretym naustkom.

RozloZenie vyrobku
Vyrobok mézete zlozit’/rozlozit’” podla schémy vyrobku. Po zlozeni vyrobku sa vzdy
uistite, ze tesnenie je v spravnej polohe a vyskusajte tesnost’ spojov naliatim mensicho

mnozstva vody do termosky a obratenie hore dnom.

Udrzba
» Pred prvym pouzitim a po kazdom pouziti vzdy termosku vymyte vlaznou vodou a
nechajte dokladne vyschnut’.

» Tento vyrobok je mozné umyvat’ v umyvacke tiadu v hornom kosiku (max 65 °C).
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Umyvanie v umyvacke riadu vSak moéze ovplyvnit’ vzhl'ad produktu, pretoze pouziva
agresivnejsie umyvacie prostriedky a horicu vodu. Odporiacame ru¢né umyvanie.

» Vyrobky s diastoénym poskodenim a to najmi s poskodenim laku by mali byt
umyvané iba rucne.

» Na distenie mozete pouzit’ neutrdlny neabrazivny umyvaci prostriedok, bielidlo na
baze kyslika (okrem vonkajsej casti tela termosky).

» Pravidelne kontrolujte tesnost’ termosky, poptipade vymerite opotrebované diely za

nové - pozri kapitolu Nahradné diely.

Bezpecnostné pokyny
X Nenechavajte rychlo kaziace sa ndpoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhu

dobu, nie je vhodné pre sytené napoje, dren a sypany caj,

A nepouZivajte termosku pokial dojde k poskodeniu vnitorného plasta a napoj sa
dostane medzi steny termosky ¢i pokial’ termoska strati svoje izola¢né vlastnosti,

X nie je uréené na vriace a hortice ndpoje — moze dojst’ k opareniu,

X nepouzivat’ ostré predmety, nenechévajte telo termosky vo vode, )

A nedavajte na rozpalené predmety, nedavajte do mikrovinnej rary, "

MK nepouzivajte riedidlo, benzin, drotenku, ¢istiaci prasok, { )

X nie je uréené pre deti do 3 rokov,

X oleje, umyvacie prostriedky ¢ krémy mozu poskodit” povrchovi tpravu tela termosky,

X navonkajsiu cast’ tela termosky nepouZivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

v’ pouzivajte iba pre studené a teplé napoije.

Specifikacie

Objem: 530 / 710 ml Keeps Warm: 12 /16 h

Hmotnost: 0,36 / 0,43 kg Keeps Cold: 14 /24 h

Rozmery:  vyska—21,0 / 24,5 cm

ptriemer — 7,6 / 7,6 cm
* Izola¢ny vykon je udavany v hodindch. Meria sa doba, pocas ktorej sa zmeni teplota napoja z
pociato¢nej na koncovi hodnotu, pricom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: pociatocna

teplota 49°C, koncova teplota 30°C. Keeps Cold: pociatocna teplota 1°C, koncova teplota 13°C.

Nahradné diely

Uzaver, tesnenie a slamka sa gpotrebovatelné diely - cca 1x za rok skontrolujte, ¢i nie su diely
opotrebované a pripadne ich vymente za nové.

Nahradné diely: 1) tesnenie+ slamka; 2) uzaver

Nahradné diely si mozete objednat’ na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt
Autorizovany distributor THERMOS:
Nisen s.t.0. web: www.thermos.sk
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