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Kaod: 12302x
® Nerezova vakuovo izolovana termoska na

BRAND jedlo
Dakujeme Vam za zakipenie produkru Thermos®. Pred pouzitim si prosim precitajte

tento niavod. Po precitani si ho prosim uschovajte pre budicu referenciu.
Schéma vyrobku

viecko

skladacia lyzica

uzdver vritane tesnenia

ot telo termosky

Navod na pouZitie

o Otvorenie
Povol'te viecko a uziver v smere sipky podla obrazku. @
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Naplate nipoj do vysky podla obrizka. Pn
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preplneni moze dojst’ k vyliatiu nipoja pocas

ut’ahovania uzaveru.

valtorni
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Vi Pre dosiahnutie lepsich izola¢nych vysledkov
predohrejte / ochlad’te termosku teplou /
studenou vodou po dobu cca 5 min.
rez.
\ (re2) y
@Uzavretie \
Uzavrite uziver a viecko otocenim v smere sipky
podla obrizku.
\ J

Shatie / nasadenie tesnenia

Termosku mozete zlozit” / rozlozit’ podFa schémy vyrobku. Po zlozeni vyrobku sa vidy
uistite, ze tesnenie je v sprivnej polohe a vyskusajte tesnost’ spojov naliatim mensicho
mnozstva vody do termosky a obratenie hore dnom.

Udszba

#  Pred prvim pouzitim a po kazdom pouzit vidy termosku vymyte vlaznou vodou a

nechajte dokladne vyschnir'. Skladujte s otvorenym uziverom.

# Na cistenie mozete pouzit’ neutrilny neabrazivny umywvaci prostriedok, bielidlo na
baze kyslika (okrem vonkajsej casti tela termosky).

» Raz rocne skontrolujte tesnost’ termosky, popripade vymeiite opotrebované diely za

nové - pozi kapitolu Nihradné diely.

Riefenie problémov

uzaver je netesny | Uziver nie je dostatocne utiahnuty, viecko nie je dostatocne uzavreté,

termoska je preplnend, chyba tesnenie, uziver alebo tesnenia si

opotrebované.
viltorna stena # Vnitorni stena je znedistend - pouzite bielidlo na baze kyslika.
zmenila farbu # Na vnitorne] stene si hrdzavé fliacky - sediment po Zelezitej

vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok octu a nechajte 30
min odstat’. Potom dokladne vymyte.

# Na vnutornej stene su biele fliacky - ide o sediment vipnika vo
vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok kyseliny citronovej

a nechajte 3 hod. posobit’. Dokladne vymyte.

nedrzi teplotu Nalievany nipoj nie je dostatocne teply / studeny, malé mnozstvo
nipoja nipoja.
zapach Vaitorni stena termosky ¢l uziveru je znecisteni - pozri cast’ udrzba.

zmena farby éaju | Stmavnutie ¢aju nie je na zivady, ide o standardny jav.
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Bezpeénostné pokyny

X Nenechivajte rychlo kaziace sa nipoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlha
dobu, nie je vhodné pre sytené nipoje,

x nepouzivajte termosku pokial dojde k poskodeniu vondtorného plista a nipoj sa

dostane medzi steny termosky ¢i pokial’ termoska strati svoje izolac¢né vlastnosti,

X hortce jedld / nipoje mozu byt’ pouzité iba pod dohladom dospelého - moze dojst” k
opareniu,

x nepouzivat’ ostré predmety, nenechivajte telo termosky vo vode,

X nedivajte na rozpilené predmety, nedavajte do mikrovlnnej rry,

x nepouzivajte riedidlo, benzin, drotenku, cistiaci prasok,

XK oleje i krémy mozu poskodit’ povechovi tpravu tela termosky,

X navonkajiu ¢ast’ tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

X telo termosky nie je vhodné do umyvacky riadu.

Specifikacie

Objem: 470 ml

Hmotnost: 340 g
Rozmery:  vyska — 16,8 em

premer — 9,0 em
* Izolacny wkon je uddvany v hodinich. Meria sa doba, pocas ktorej se zmeni teplota nipoja z podiatocénej na
koncovi hodnoty, pricom teplota prostredia je 200, Keeps Hot: podiatocna teplota 95°C, koncova teplota
49°C. Keeps Cold: pociatoéni teplota 1°C, koncovi teplota 13°C.
**Na memnie izolatného vikonu sa pouziva voda. V pdpade jedla je doba, pocas ktorej je jedlo udreiiavané
teplé / studené, kratéia a to v zivislosti od povahy (tepelnej kapacity) daného jedla. Cim je v danom jedle viac
vody, tym je tepelnd kapacita jedla vyiéia a obsah termosky vydesi dihiie teply / stadeny. Napriklad polievka
vydesi tepli [/ studend dihiie ako ryia. Na aviienie izolaéného wkonu termosky je modné termosku

predhriat’ & vychladit', vid' ste. 2.

Nihradné diely
Uziver, tesnenie 1 viecko su epotrebovatelné diely - cca 1x za rok skontrolujte, ¢i nie st diely
opotrebované a pripadne ich vymerite za nové.
Nihradné diely: 1) uziver vritane tesnenia
2) viecko
3) skladacia lyzica
4) tesnenie

Nihradné diely si mozete objednat’ na www:thermos.sk alebo u svojho predajeu.

Kontakt

Vyhradné zasripenie pre SR:

THERMOS" Tel.: +420-382-226-333
Nisen s.r.o Web: www.thermos.sk

U Hiebéince 2536, 39701 Pisek, Ceska rep.  Email: info@thermos.sk
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