cEM FUNtainer (F4010, F4020)
Kéd: 12001x, 12002x
Nerezova vakuovo izolovana fPasa so
slamkou
BRAND

Dakujeme Vim za zakipenie produktu Thermos®. Pred pouzitim si prosim precitajte
tento nivod. Po preditani si ho prosim uschovajte pre budieu referenciu.
Schéma vyrobku

viecko

uzdver.
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1) Otvorenie uziveru

Povol'te uziver prot smeru hodinovych rudiciek. Nepovolujte uziver za vieckol

2) Naplnenie termosky

Napliite nipoj a2 do visky cca 1 em pod vichny okraj tela termosky. Pri preplneni méze
déjst’” k wyliatin ndpoja pocas ut'ahovania uzivern. Pre dosiahnutie lepdich izolaénych
visledkov predohrejte / ochlad'te rermosku teplou / studenou vodou po dobu cea 1 min.
3) Uzavretic uzaveru

Utiahnite uziver v smere hodinovych ruéiciek. N
4) Pitie napoja

Priotvoreni a piti drzte termosku vo zvislej polohe, aby nedoslo k vyliatu nipoja.

5) Uzavrede viecka

Sprivne uzavretie spornite pocutelnfm cvaknutim. Termoska je vodotesnd iba s
uzavretym vieckom.

Snatie a nasadenie tesnenia / slamky

Termosku mozete zlozic’ / rozlozit’ podla schémy virobku. Po zloZeni virobku sa vidy
wistite, ze naustok aj slamka si v sprivnej polohe a vyskisajte tesnost” termosky naliatim

Navod na pousitie

ur'ahujre uzaver za vieckol

ho mnozstva ndpoja do termosky a ob hore dnom.

Udrzha
Pred prvym pouZzitim a po kazdom pouzitl vidy termosku vymyte vlaznou vodou a
nechajte dékladne vyschmir. Skladujte s otvorenfm uziverom.

#  Pred kazdym umyvanim vyberte niustok a slamku z uziveru. Oddefte od seba
nidustok a slamku a vymyte vlaznou vodou. Prvidelne pouZivajte kefku alebo
vatovii tycinku na vymytic usadenin na vaitorney stene slamky aj ndustka.

# Na éistenie mozete pouzit’ neutrilny neabrazivny umyvaci prostriedok, bielidlo na
bize kyslika (okrem vonkajsej casti tela termosky).

#  Uziver, ndustok a slamka s navrhmuté pre umgvanie v umyv:
no i tak sa pre najlepdi visledok odponica méné umyvanie.

# Ak je telo termosky bez povrchovej Gpravy (bez obrizkov, bez fatby) moze byt” dané
do umyvacky riadu (max. 65° C).

¢ke fadu (max. 65° C) -
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#  Raz roéne skontrolujte tesnost’ termosky, popripade vymente opotrebované diely za
nové - pozd kapitolu Nihradné diely.
Riesenie problémov

uzdver je netesny aver nie je dostatodne utiahnuty, viecko nie je dostatoéne uzavreté,
termoska je preplnend, chyba tesnen

opotrebované.

uzdver alebo tesnenia

vystrieknutie V rermoske vzri:

nipoja z ndustka | mosete urobit® nasledovné: znft teplotu nalievaného nipoja, po

ol tlak. Pre odstrdnenie / zmiernenie rohro javu

naplneni termosky utizhnut’ wzdver a a2 pul:)m uzavriet' viecko,
vyvarovat sa prudkehu trasenia s termoskou, otvirat’ viecko pozvolne.

vnutornd stena #  Vaoidtorni stena je znecistend - pouzite bielidlo na bize kyslika.
zmenila farbu »  Navnitornej stene si hrdzavé fliacky - sediment po lt:]t:/.ltﬁ] vode.

Nalejre do termosky vlazny 10% roztok octu a nechajte 30 min.
odstir’. Potom dokladne vymyte.
# Na vnutornej stene st biele fliacky - ide o sediment vipnika vo

vode. Nalejre do termosk
nechajte 3 hod. pdsobir’. 1):")kladﬂe vymyte.

v vlazny 10% roztok kyseliny cirrdnovej a

nedri teplotu Nipoj nie je dostatoéne teplf /
zipach Vnitorni stena termosky ¢ uz

veru je znecistend - pozi cast’ ud.riha

zmena farby éaju | Stmavnutie ¢aju nie je na zdvadu, ide o Standardny jav.
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Bezpe&nosmé pokyny
M Nenechivajte richlo kaziace sa nipoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhi
dobu, nie je vhodné pre sjtené ndpoje, dreft a sypany Caj,

X nepouzivajte termosku pokial dojde k poskodeniu vnitorného plista a nipoj sa
dostane medzi steny termosky & pokial’ termoska stratl svoje izolaéné vlastnos

X nieje uréené na veiace a horice nipoje — moze dojst’ k opareniu,

x nepouzivat’ ostré predmety, nenechivajte relo termosky vo vode, N

X nedivajte na rozpilené predmety, nedivajte do mikrovlnnej riry, =

x nepouzivajte riedidlo, benzin, drotenku, dstiact prasok, "

X nieje urcené pre deti do 3 roko, h

R oleje ¢i krémy mbim poskodit’ povrchovi tpravu tela termosky,

X navonkajiiu éast” tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

X telo termosky s povrchovou twpravou (obrizky, farba) nie je vhodné do
umyvacky riadu.

v Kontrolujte pravidelne nistavec na pitie na poskodenie od zibkov a pripadne ho
vymente za novy. Pouzivajte iba na nipoje.

Specifikicie

Objem: 355 ml / 470 ml

Hmotmost: 0,22kg / 0,28 kg

Rozmery: vyska— 18 cm / 22 em 8 E

premer—7em/ 7 em o).
* Troliéng vikon je udivany v hodindch. Meria sa doba, poéas ktorej sa zmeni teplota napoja

podiatoénej na koncovi hodnotu, pricom teplota prostredia je 20°C.
teplota 45°C, koncovi teplota 30°C. Keeps Cold: podatoéna teplota 1°C, koncov:
Nihradné diely

U ok a slamka st gpotreboratelné diely - cca 15
opotrebované a prpadne ich vymeilte za nove.
Nihradné diely: 1) ndustok + slamka; 2) uziver
Nihradné diely si moizete objednat’ na wwwithermos
Kontakt

Keeps Warm: podiatoéni
4 teplota 13°C.

ziver, Ndus

za 1ok skontrolujre, ¢i nie si diely

k alebo u svojho predajeu.

Vyhradné zastipenie pre SR a CR:
THERMOS®™ Tel.: +420-382-226-333
en s.r.o. Web: www.thermos

U Hiebéince 2536, 39701 Pisek, Ceska rep.  Email: info@thermossk

o Jav
L PAl ‘I‘.J




