cENVIN Thermos Mountain (FBB)

E
Kod: 15005x
® Nerezova vakuovo izolovana fPasa

BRAND

Dakujeme Vam za zakipeni

produktu Thermos®. Pred pouzitim si prosim precitajte
tento nivod. Po precitani si ho prosim uschovajte pre budiicu referenciu.
Schéma vyrobku

salka

tesnenie

spodni ¢éast’ uziveru

tesnenie

tesnenie

telo

Nivod na pouZitie
1) Otvorenie vziveru

Povol'

ziver prod smeru hodinovich ruéidiek.
2) Naplnenie nipoja

Naplitte nipoj do vysk

podla obrizka. Pd preplneni moze

déjst’ k vyliatin ndpoja pocas urahovania uziveru. Pre telo

dosiahnutie lepdich izola¢nych vysledkov predohrejte / vakuum

vodtornd

ochlad’te termosku teplou / studenou vodou po dobu cea 1
vistva

min,

3) Uzavretie
Utiahnite uziver v smere hodinovych ruéiciek. Nenaklifajte termosku pocas ut’ahovania

uzdvery, pretoze by mohlo ddjst’ k vyliatiu ndpoja a opareniu.  Utiahnite $ilku v smere

hodinovych ruciciek.

4) Nalievanie napoja

Utniestnite termosku do zvisle) polohy a sdaéte dadidlo OPEN. Nipoj nalievajte v smere
sipky (pri nalievani mimo smer $ipky méze ddjst’ k rozptyleniu toku nipoja). Uzavrite
uzdver stlacenim tlacidla CLOSE.

Rozobratie uzaveru

Uziver je mozné rozlozit ma dve cast. Uziver uchopte jednou rukou a druhou

odskrutkujre hornt ¢ast’ uziveru proti smeru hodinovich rudidick. Uziver obsahuje tri
tesnenia. Tesnenia je mozné z uziveru snat’ a dokladne vyéistit’. Pri spitnom nasadzovani
tesneni sa uistite, ¢i nasadzujete tesnenia v spravine polohe. Po nasadeni resnenia prejdite
P

uzdvern opat’ uchopte jednou rukou spodnd ¢ast’ uziveru a vichnd ca

tom po celom obvode tesnenia tak, aby sprivae dol'ahlo na uzdver. Pri spitnej montizi

uziveru

kiutkujte v smere hodinovych ruéiciek do spodnej ¢asti uziveru - s citom dotiahnire. Po
nasadeni tesnenia odporicame overit’ tesnost’ spojov naliatim mensicho mnozstva vody do
termosky a obritenim hore dnom.

Udrzba

#  Pred prvim pouzitim a po kazdom pouziti vady rermosku vymyte vlaznou vodou a

nechajte dokladne vyschnat'. Skladujte s otvorenym uziverom.

#  Pravidelne distite uzaver - vid® kapitola rozobratie uziveru.

» Na éistenie mozete pousit’ neutrilny neabrazivny umyvaci prostriedok, bielidlo na
bize kyslika (okrem vonkajsej casti tela termosky).

» Raz roéne skontrolujte tesnost’ termosky, popripade vymente opotrebované diely za

nové - pozii kapitolu Nihadné diely:

Riesenie problémov

uzdver je netesny | Uz

wer nie je dostatoéne utinhnuty, viecko nie je dostatoéne uzavreté,

termoska je preplnend, chyba tesnenie, uziver alebo tesnenia si

opotrebované.
viritornd stena ¥ Vnltornd stena je znecistend - pouzite bielidlo na bize kyslika.
zmenila farbu » Na vnitorne) stene si hrdzavé fliacky - sediment po Zelezirej

vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok octu a nechajre 30




min odseat’. Potom dékladne vymyte.
#  Na vnitornej stene si biele fliacky - ide o sediment vipnika vo
vode. Nalejte do termosky vlazny 10% roztok kyseliny citdnovej

a nechajte 3 hod. pasobit’. Dékladne vymyte.

nedrzi teplotu Nalievany nipoj nie je dostatoéne teplj / studeny, malé mnozstvo
Mpoja napoja.
zipach Vnitornd stena termosky ¢ uziveru je znedistend - pozri ¢ast’ idriba.

zmena farby éaju | Stmavnutie éaju nie je na zivaduy, ide o Standardny jav.

Bezpetnostné pokyny
Nie je vhodné pre sytené ndpoje, sypany ¢aj a rjchlo sa kaziace nipoje ako mlicko,

mlie¢ne nipoje, dred,

x nepoufivajre termosku pokial' déjde k poskodeniu vattorného plisra a ndpoj sa
dostane medzi steny termosky & pokial termoska strati svoje izolaéné vl

x nepouzivat’ ostré predmety, nenechivajte telo termosky vo vode,

x nedivajte na rozpilené predmety, nedivajte do mikrovlnnej riry,

x nepouzivajte redidlo, benzin, drétenku, éistiaci prasok,

X olgedi krémy mézu poskodit’ povechovi dpravu tela rermosky,

X vonkajsiu ¢ast’ tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

X nicje uréené pre deti do 3 rokor, v pripade pouZitia vriaceho nipoja neddvajte det'om,

X telo termosky s povrchovou tpravou (obrazky, farba) nie je vhodné do

umyvacky riadu,
X nepite priamo z termosky, mohlo by déjst k opareniu.

¥ Pouzivajte iba na nipoje.

Specifikicie

Objem: 035/0,5/075/1,01 Keeps Cold: 24/24/24/24 hodin *
Hmowmost: 300 / 350 / 480 /530 g Keeps Hot: 14/18/14/24 hodin*
Rozmery: vyska - 20,5 / 25 / 28,5 /30 em

priemer — 6,5/ 7 /7,8 /82 cm
* 1zolaénf vikon je udivanf v hodinich. Meria sa doba, poéas ktoeej se zmeni teplota nipoja z podiatoac na
koncovii hodnotu, pricom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: podiatoénd teplota 95
49°C. Keeps Cold: poéiatoéni teplota 1°C, koncovi teplota 13°C

", koncovi teplota

Nihradné diely
Uziver a tesnenia st opatrebovatelné diely - cca 1x za rok skontrolujte, & nie si diely
opotrebované a pripadne ich vymerite za nové.
Nihradné diely: 1) $ilka
2) uzdver vratane tesnenia
3) sada tesneni
Niéhradné diely si mézete objednat’ na wwwhermos.sk alebo u svojho predajeu.
Kontakt
V¥hradné zasripenie pre SR:
THERMOS" Tel.: +420-382-226-333
isen s.r.o Web: www.thermos.sk

36, 39701 Pisck, Ceski rep..  Email: info@thermos
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