GENUIN ) )
Style - Stainless King (SK3020)

E
Kad: 17303x
® Nerezova vakuovo izolovana termoska na jedlo

BRAND
Dakujeme Vam za zakdpenie produktu Thermos®. Pred pouzitim si prosim preditajte tento nivod. Po
precitani si ho prosim uschovajte pre budicu referenciu.

Schéma vyrobku

silka

uzaver

tesnente

telo termosky

Navod na pouZitie

1) Otvorenie

Povol'te silku a uziver proti smeru hodinovych ruciciek.

2) Naplnenie

Naplite napoj do vysky podla obrizka. Pn
preplneni moze dojst’ k vyliatiu napoja pocas telo
vikuum
vnltorni
vistva

utahovania uziveru.

24 Pre dosiahnutie lepsich izola¢nych vysledkov
predohrejte / ochlad’te termosku teplou /
studenou vodou po dobu cea 5 min.

3) Uzavretie

Uzavrite uziver a silku otocenim v smere hodinovych méiciek.

Siiatie / nasadenie tesnenia
Termosku mozete zlozit' / rozlozit” podla schémy vyrobku. Po zloZzeni vyrobku sa vizdy uistite, ze
tesnenie je v spravnej polohe a vyskisajte tesnost’ spojov naliatim mensicho mnoZstva vody do

termosky a obratenie hore dnom.
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Jdriba

# Pred prvym pouzitim a po kazdom pouzti vzdy termosku vymyte vlaznou vodou a nechajte

dékladne vyschnar'. Skladujte s otvorenym uzaverom.

# Na distenie mozete pouzit’ neutrilny neabrazivny umyvaci prostriedok, bielidlo na baze kyslika.

v

Vonkajsi stenu termosky s povechovou tpravou (farba, lak, potlac) oSetrujte iba vlhkou

handrickou.

» Raz rocne skontrolujte tesnost’ termosky, popripade vymeite opotrebované diely za nové - pozri
kapitolu Nihradné diely.

Bezpeénostné pokyny

X Nenechivajte rychlo kaziace sa nipoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhi dobu, nie je

vhodné pre sytené nipoje,

X nepouzivajte termosku pokial' dojde k poskodeniu vnitorného plist'a a nipoj sa dostane medzi
steny termosky ¢ pokial' termoska stratd svoje izolaéné vlastnosti,

x nepouzivat’ ostré predmety, nenechivajte telo termosky vo vode,

X nedivajte na rozpalené predmety, nedivajte do mikrovlnnej riry,

x nepouzivajte riedidlo, benzin, drotenku, cistiaci prasok,

X oleje, umyvacie prostriedky ¢i krémy moizu poskodit’ povrchovi tpravu tela termosky,

X navonkajiiu éast’ tela termosky nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,

X nie je urcené pre deti do 3 rokow, v pripade pouzitia vriaceho jedla nedivajte det’om,

X nie je vhodné do umyvacky riadu.

Specifikacie

Hmotnost: 0,41 kg i

Rozmery:  vyska— 18,5 cm cULl

priemer — 9,5 cm hiar_!s_

* Tzolacny wkon je udévany v hodinich. Meria sa doba, pocas ktorej se zmeni teplota nipoja 2 pociatotnej na koncowi
hodnotu, pricom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hor podiatoénd teplota 95°C, koncovi teplota 49°C. Keeps Cold:
pociatocni teplota 1°C, koncovi teplota 13°C,

##Na meranie izolaéného vykonu sa powitiva voda. V prpade jedla je doba, pocas ktorej je jedlo udeiiavané teplé / studené,
keatiia a to v zavislosti od povahy (tepelnej kapacity) daného jedla. Cim je v danom jedle viac vody, tym je tepelnd kapacita
jedla vyssia a obsah termosky vydesi dlhsie teply / studeny. Napriklad polievka vydesi tepli / studena dlhiie ako ryza. Na
avyienie izolacného vikonu termosky je moiné termosku predhriat’ & vychladit’, vid see. 1.

Niahradné diely

Uzaver a tesnenie s0 gpotrebovatelné diely - cca 1x za rok skontrolujte, ¢i nie st diely opotrebované a
pripadne ich vymeiite za nové.

Nihradné diely: 1) uzaver vrarane tesnenia; 2) silka; 3) tesnenie

Nihradné diely si mozete objednat’ na www:thermos.sk alebo u svojho predajeu.

Kontakt

Vyhradné zastipenie pre Slovensko:
THERMOS" - Nisen s.t.o. web: www.thermos.sk
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